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1. ВВЕДЕНИЕ

Нефтеуловитель эффективно устраняет нефтепродукты из сточных вод.

Нефтеуловитель предоставляется заказчику как отдельная установка очистки.

Вода, подающаяся на очистку в нефтеуловитель должна иметь параметры: содержание взвешенных веществ не более 200 мг/литр, нефтепродуктов не более 80 мг/литр. Если эти параметры выше, то до нефтеуловителя должна быть предусмотрена система пескоилоулавливания.

Преимущества нефтеуловителя: 

- минимальные расходы на установку,

- длительный срок эксплуатации,

- отсутствие элементов, требующих постоянного контроля,

- несложный монтаж.

2. НАЗНАЧЕНИЕ НЕФТЕУЛОВИТЕЛЯ

Нефтеуловитель применяется для выделение из сточных вод нефтепродуктов. Область применения нефтеуловителя: бензозаправки, автосервис, стоянки, гаражи, промышленные предприятия.

Нефтеуловитель с песколовкой применяется для очистки ливневых поверхностных вод и приравненных по составу загрязнений стоков. Нефтеуловитель является предварительной ступенью очистки стоков, поэтому невозможно сбрасывать очищенную нефтеуловителем воду сразу на грунт или в водоем. Далее стоки должны поступать на следующие ступени очистки или в канализацию.

3. УСТРОЙСТВО  НЕФТЕУЛОВИТЕЛЯ

Нефтеуловитель состоит из водонепроницаемого резервуара, разделённого на 3 или 4 отсека , которые сообщаются между собой посредством переливной трубы или через верхний порог частично встроенной перегородки. Нефтеуловитель комплектуется  в зависимости от требуемой степени очистки: сепаратором коалесцирующим, сорбционным фильтром, фильтром тонкой очистки. 

Нефтесодержащая сточная вода поступает через впускную трубу в первую ступень нефтеуловителя — отсек 1, где происходит осаждение взвешенных веществ, в том числе песка. 

Затем стоки  через переливную трубу (или перегородку) поступают во вторую ступень нефтеуловителя —  коалесцентный сепаратор (отсек 2), где происходит укрупнение и слипание частиц нефти, в результате чего они всплывают на поверхность. После этого предварительно очищенная вода направляется в фильтр сорбционный (отсек 3), где происходит окончательная очистка. 

При необходимости доочистки  от нефтепродуктов до 0,05мг/л или для случая, если очистка не достигает ПДК 0,2мг/л, применяют фильтр тонкой очистки (отсек 4). В качестве фильтрующего слоя применяется шероховатое волокно, улавливающее нефтепродукты фракции 5-8 мкм.

Далее очищенная вода через выпускную трубу  самотёком сливается из установки в канализацию или на следующие ступени очистки. 

 СЕПАРАТОР КОАЛЕСЦИРУЮЩИЙ

Сепаратор коалесцирующий должен иметь:

- нефтесборник или ограниченное пространство для плавающих нефтепродуктов,

- коалесцентный фильтр. 

Комплект нефтеуловителя: 

1. Установка в сборе                                             1 шт.

2. Датчик накопления нефтепродуктов              1 шт. 

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ НЕФТЕУЛОВИТЕЛЯ

Нефтеулофители изготавливаются в соответствии со СНиП 2.04.03-85.

Корпусное исполнение нефтеуловителя - из витых труб ПНД внутренним диаметром до 1800 мм. Материал – полиэтилен низкого давления - способен выдерживать влияние агрессивных сред. Срок службы корпуса составляет 50 лет, гарантийный срок – 10 лет.

Табл. 1

Типоразмер
5
20
40
60
80

Производительность, л/с
до 5
до 20 
до 40
до 60
до 80

Песколовка: объём песка, м3
0,6
0,74 
1,5
2,2
3

Песколовка: длина, м
1
1,5
2-2,5
2,5-3,5
3,5-4

Сепаратор: объём осадка, м3
0,4
1,2 – 1,5
1,5
1,5-2,1
1,6-2,4

Сепаратор: объём нефти, м3
0,1
0,35 – 0,5
0,5
0,5-0,7
0,7-1,3

Сепаратор: длина, м
0,7
2,0 - 2,5
2,5
2,5-3,5
2,7-4

Фильтр: объём сорбента, м3
0,1-0,3
0,4 – 0,8
1
1,5
1,8-3

Фильтр: длина, м
0,5
1,5 – 2,6
1
1,5
1,7-2

Чистка осадка рекомендуемая – два раза в год.

Забор нефтепродуктов плавающих – два раза в год.

В зависимости от качества и количества стоков размеры могут быть изменены, а модельный ряд  - расширен с ограничением по длине 10м 

Состав и размеры установки подбираются исходя из необходимой степени очистки, исходной концентрации загрязнений и режимом удаления накопленных нефтепродуктов и шлама. 

Сигнализатор уровня нефтепродуктов

Сигнализаторы уровня  обеспечивают контроль уровня нефтепродуктов, сигнализацию верхнего и нижнего уровней, предотвращение перелива. Сигнализаторы могут быть применены для контроля нефти, нефтепродуктов, масел и т.п. с диапазоном температур от -200 до +250 градусов Цельсия. Отличаются высокой надежностью, взрывозащищенностью, минимальным техническим обслуживанием в процессе эксплуатации.

5. МОНТАЖ НЕФТЕУЛОВИТЕЛЯ

Нефтеуловитель размещается под землей горизонтально, на поверхности земли остаются смотровые люки, закрытые крышками. Для удобства обслуживания не рекомендуется заглублять установку более чем на 2,5 метра от поверхности земли. При необходимости размещения нефтеуловителя под проезжей частью, над установкой выполняется монолитная железобетонная плита из армированного бетона, а пластиковые люки заменяются на чугунные  по ГОСТ 3634-79. 

Рекомендуемый порядок действий при монтаже нефтеуловителя: 

· Для монтажа  нефтеуловителя применяется кран с четырьмя крюками. 

· Монтаж всех деталей нефтеуловителя, включая подводящую, отводящую и вентиляционную трубы. 

· Контроль ориентации объекта (вход-выход) и проверка соосности объекта. 

· При монтаже в грунте следует обеспечить напуск воды в корпус  нефте-уловителя для обеспечения противодавления. 

· После контроля соединений  нефтеуловителя с трубами он готов к работе. Нефтеуловитель должен быть так установлен на местности, чтобы не могло произойти его затопление дождевыми водами.

6. ОБСЛУЖИВАНИЕ

При эксплуатации нефтеуловителя персонал обязан:

· вести контроль за уровнем накопившихся плавающих нефтепродуктов;

· вовремя удалять их;

·  вести контроль за уровнем слоя осадка;

· удалять из нефтеуловителя осадок (по мере его накопления) и контролировать его транспортировку с территории очистных сооружений;

· очистку сорбента от накопившихся нефтепродуктов осуществлять в соответствии с инструкцией по применению используемого сорбента;

· содержать в исправном состоянии оборудование нефтеуловителя, поддерживать чистоту и порядок прилегающей территории.

· для осмотра, очистки и ремонта оборудования нефтеуловитель опорожняют не реже одного раза в 1-1,5 года. Сразу после каждой очистки нефтеуловитель следует заполнить водой, это позволяет своевременно включать его в работу, и уменьшает нагрузку от грунтовых вод при их высоком уровне. 

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации нефтеуловителя - 1 год со дня её приобретения.

Гарантийный срок эксплуатации трубы ПНД — 10 лет.

Срок службы нефтеуловителя до капитального ремонта - 15 лет. 

