ООО «Самэнвиро»

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ПЕСКОЛОВКИ

г.Самара

2008 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ

2. НАЗНАЧЕНИЕ

3. УСТРОЙСТВО

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

5. МОНТАЖ И ПУСК

6. ОБСЛУЖИВАНИЕ

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. ВВЕДЕНИЕ

Песколовка используется для предварительной механической очистки стоков.

Использование песколовки защищает:

-  бытовую канализацию от загрязнения, 

- очистные сооружения - от снижения эффективности процессов очистки, а агрегаты - от проблем в эксплуатации.

Преимущества песколовки: 

- минимальные расходы на установку,

- длительный срок эксплуатации,

- отсутствие элементов, требующих постоянного контроля и сложной очистки,

- несложный монтаж.

2. НАЗНАЧЕНИЕ ПЕСКОЛОВКИ

      Песколовка — устройство для выделения из сточных вод механических примесей (главным образом песка). В песколовках в основном задерживается песок крупностью 0,25 мм и более.

    Песколовка обеспечивает бесперебойную работу установок дальнейшей очистки сточных вод, таких как отстойники, метантенки, нефтеотделители и прочие. Песколовка позволяет эффективно собирать ил и песок с автостоянок, автомоек, бензоколонок, складов и препятствовать их попаданию в систему канализации. Пескоуловитель является предварительной ступенью очистки стоков, поэтому невозможно сбрасывать очищенную пескоуловителем воду сразу на грунт или в водоем. Далее стоки должны поступать на следующие ступени очистки или в канализацию.

3. УСТРОЙСТВО ПЕСКОЛОВКИ

Горизонтальная песколовка состоит из рабочей части, где движется поток, и осадочной, назначение которой – собирать и хранить выпавший песок до его удаления. Сточная вода попадает на водобойную пластину, которая увеличивает осаждение в 1,5-2 раза и успокаивает поток — на дно под действием гравитации осаждаются частицы, имеющие высокую гидравлическую крупность. Осадок из зоны накопления рекомендуется удалять, когда он достигнет установленного уровня. 

 В песколовке имеются следующие элементы:  1- зоны накопления песка и осадка, 2- водобойная пластина (гаситель потока). 

Комплект песколовки: 

 Установка в сборе                                             1 шт

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПЕСКОЛОВКИ

Песколовки изготавливаются в соответствии со СНиП 2.04.03-85.

Корпусное исполнение песколовки - из витой трубы ПНД внутренним диаметром до 1800мм. Материал – полиэтилен низкого давления - способен выдерживать влияние агрессивных сред. Срок службы корпуса составляет 50 лет, гарантийный срок – 10 лет.

Общая характеристика песколовок производительностью 10, 20 и 60л/с:

Типоразмер
10
20
60

Производительность,  

  л/сек
до 10
до 20
до 60

Объём осадка, 

м3
0,63
1,13
 3,0

Длина отстойника, м
2,4
3,0
4,8

Диаметр внутр., 

              м
1,2
1,5
1,8

Объём рабочий, 

     м3
2,2
4,0
9,1

Объём общий,

     м3
2,7
5,3
12,2

В зависимости от качества и количества стоков размеры могут быть изменены, а модельный ряд  - расширен с ограничением по длине 10м. Возможна компановка песколовок.

5. МОНТАЖ ПЕСКОЛОВКИ

Песколовка размещается под землей горизонтально, на поверхности земли остаются смотровые люки, закрытые крышками. Для удобства обслуживания не рекомендуется заглублять установку более чем на 2,5 метра от поверхности земли. 

При необходимости размещения песколовки под проезжей частью, над установкой выполняется монолитная железобетонная плита из армированного бетона, а пластиковые люки заменяются на чугунные по ГОСТ 3634-79.

Рекомендуемый порядок действий при монтаже песколовки: 

· Для монтажа  песколовки следует применяется кран с четырьмя крюками. 

· Монтаж всех деталей песколовки, включая подводящую, отводящую и вентиляционную трубы. 

· Контроль ориентации объекта (вход-выход) и проверка соосности объекта. 

· При монтаже в грунте следует обеспечить напуск воды в корпус  песколовки для обеспечения противодавления. 

· После контроля соединений  песколовки с трубами она готова к работе.

Песколовка должна быть так установлена на местности, чтобы не могло произойти её затопление дождевыми водами.

6. ОБСЛУЖИВАНИЕ

При эксплуатации песколовки персонал обязан:

· вести контроль за уровнем накопившихся плавающих предметов;

· вовремя удалять их;

·  вести контроль за уровнем слоя осадка;

· удалять из песколовки осадок (по мере его накопления) и контролировать его транспортировку с территории очистных сооружений;

· содержать в исправном состоянии оборудование песколовки, поддерживать чистоту и порядок прилегающей территории.

· для осмотра, очистки и ремонта оборудования песколовки опорожняют не реже одного раза в 1-1,5 года. Сразу после каждой очистки песколовку следует заполнить водой, это позволяет своевременно включать её в работу, и уменьшает нагрузку от грунтовых вод при их высоком уровне. 

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации песколовки - 1 год со дня её приобретения.

Гарантийный срок эксплуатации трубы ПНД — 10 лет.

Срок службы песколовки до капитального ремонта - 15 лет. 

