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1. Назначение изделия

1.1. Насосная станция (далее НС) НС 00.2/00-Э.1 ТУ 3631-001-59325387-2004 предназначена для перекачки дренажных и ливневых вод, хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод, химически агрессивных промышленных и нефтесодержащих сточных вод, очищенных стоков с очистных сооружений на оборотное техническое водоснабжение, на сброс в открытые водоемы.

1.2. НС предназначена для монтажа в грунт на глубину не более 8 метров.

1.3. Климатическое исполнение и категория размещения НС соответствует          У1 ГОСТ 15150-69.

2. Технические характеристики

2.1. Производительность:



номинальная____________м3/час



максимальная___________м3/час



насосный агрегат _____________________________(Германия)

                              /фирма – изготовитель, марка/

2.2. Напор______________м.

2.3. Температура перекачиваемых стоков не более 40°С.

2.4. Питание НС осуществляется от сети переменного тока:



3 х 380–10%В/N, 50-1Гц, РЕ.

2.5. Потребляемая мощность от сети переменного тока 



не более ________кВт.

2.6. Количество поплавковых выключателей – 4.

2.7. Напряжение питания поплавковых выключателей не более +24В.

2.8. Напряжение питания электродвигателей насосов



+6                       +1



3 х 380 –10%В, 50-1Гц.

2.9. Мощность электродвигателя насоса – _____________ кВт. 

2.10. Количество электродвигателей – 2

2.11. Рабочие функции НС:

· режимы работы: ручной и автоматический;

· автоматическая смена насосов;

· аварийная сигнализация:

· в случае недопустимо высокого уровня жидкости (опасность затопления);

· при попадании жидкости в систему смазки насоса;

· перегрузки (через защитный автомат электродвигателя);

· перегрева (через тепловое реле электродвигателя).

2.12. Температура окружающей среды от –30°С до +40°С.

2.13. Степень защиты  Шкафа управления (ШУ) IP 55.

2.14. Габаритные размеры НС:



диаметр ________ мм, высота _________ мм.

2.15. Габаритные размеры корпуса ШУ не более:



1700 х 800 х 600 мм.

2.16. Масса не более _________ кг.

Производитель оставляет за собой возможность внесения некоторых технических изменений, не влияющих на работоспособность НС.

3. Комплектность

В комплект поставки входят:

· Насосная станция НС – 1 шт.;

· Шкаф управления НС – 1 шт.;

· Паспорт НС00.2/00-Э1 ПС – 1 шт.;

· Руководство по эксплуатации насосной станции – 1 шт.;

· Схема электрическая подключения ШУ НС00.2/00-Э1.01.000 Э4 – 1 шт.;

· Схема электрическая принципиальная ШУ НС00.2/00-Э1.01.000 Э3 – 1 шт.

4. Меры безопасности

4.1. При эксплуатации НС необходимо строго соблюдать «Правила технической эксплуатации и безопасности электроустановок промышленных предприятий».

4.2. К эксплуатации НС допускается персонал, прошедший аттестацию по технике безопасности, имеющий доступ к работе с электроустановками напряжением до 1000В (квалификационная группа не ниже 3), и изучивший настоящий паспорт и руководство по эксплуатации.


4.3. Корпус ШУ должен быть надежно заземлён. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 4Ом.

4.4. Ремонт НС и ШУ должен производиться только при отключенном напряжении сети 3 х 380В, 50Гц.

5. Подготовка к работе

5.1. Изучите перед началом работы настоящий паспорт, руководство по эксплуатации НС, конструкцию НС и ШУ.

5.2. Подключите внешние устройства к ШУ  в соответствии со схемой электрической подключения ШУ НС00.2/0-Э1.01.000 Э4 и в соответствии с требованиями руководства по монтажу и эксплуатации насосов.

6. Техническое обслуживание

6.1. Для обеспечения надежной работы НС необходимо выполнение всех мероприятий технического обслуживания.

6.2. Периодичность технического обслуживания.

Перечень ежемесячных работ по техническому обслуживанию приведен в табл.1.

Таблица 1

Содержание работ

и

методика их проведения
Технические требования
Приборы, инструменты, приспособления и материалы.

Ежемесячные работы.

Внешний осмотр

При внешнем осмотре проверьте состояние лакокрасочных и гальванических покрытий, крепление деталей
Не должно быть механических повреждений и следов коррозии

Механические соединения должны быть надежными






7. Правила хранения

7.1. НС должна храниться в сухом отапливаемом помещении при температуре окружающего воздуха от +1°до +40°С, относительной влажности воздуха до 90%, атмосферном давлении от 84 до 107 кПа.

7.2. В воздухе помещения не должно быть примесей, вызывающих коррозию металлов.

8. Гарантии изготовителя (поставщика)

8.1. Предприятие-изготовитель несет следующие гарантийные обязательства:

· гарантийный срок работы насосных агрегатов, шкафа управления, и запорной арматуры - 12 месяцев со дня ввода устройства в эксплуатацию и 18 месяцев со дня изготовления при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортировки;

· гарантийный срок эксплуатации корпуса НС на предмет потери герметичности – 10 лет со дня изготовления;

8.2. Гарантийные обязательства действительны только при условии проведения шеф монтажных и пуско-наладочных работ силами специалистов предприятия-изготовителя.

8.3. Действия гарантийных обязательств прекращаются, если в гарантийный период потребитель внёс в устройство изменения, не согласованные с предприятием-изготовителем и нарушил условия его хранения и эксплуатации.

9. Сведения о рекламациях

НС, у которой обнаруживается неисправность в период гарантийного срока, подлежит ремонту за счёт изготовителя при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортировки и хранения.

Приложение 1.

Свидетельство о приёмке


Насосная станция НС00.2/00-Э1 заводской номер ___________________________________ соответствует _________________________________________и признана годной для эксплуатации.

Дата изготовления «_____»__________________________20___г.

М.П.                                Личные подписи или оттиски личных клейм лиц, ответственных за приёмку

Свидетельство об упаковке

_____________________________ _________________ заводской номер _________________________

       /наименование изделия/             /обозначение/

упакован(а) ____________________________________________________________ согласно требованиям,

                /наименование или шифр предприятия, производившего упаковку/

предусмотренным эксплуатационной документацией.


Дата упаковки «_____»__________________________20___г.               М.П.

Упаковку произвёл              ___________________________

                                                               /подпись/

Изделие после упаковки принял ___________________________

      /подпись/ 

Свидетельство о консервации


_____________________________ _________________ заводской номер _________________________

       /наименование изделия/             /обозначение/

подвергнут(а) на __________________________________________________________________консервации

                                    /наименование или шифр предприятия, производившего консервацию/

согласно требованиям, предусмотренным эксплуатационной документацией.

Дата консервации «_____»__________________________20___г.               М.П.

Срок консервации __________________________

Консервацию произвел               ___________________________

                                                                   /подпись/

Изделие после консервации принял ___________________________

                                                                  /подпись/
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